
 

D_040_de Abschluss 90° Aussenecke mit einseitig Gipsputz auf Untergrund 
 
Wichtig: 
 
Der Farbanstrich der vertikalen Gipsstirnseite ist 
vorteilhafterweise vor der BASWAphon Endbeschichtung 
aufzutragen. 
 
Die abgehängte Unterkonstruktion ist im Eckbereich so 
auszubilden, dass keine Rissbildung durch Bewegungen 
entsteht! 

 

 

1.  BASWAphon – Top Deckschicht 
2.  BASWAphon – Base Grundschicht 
3.  BASWAphon – Akustikplatte 
4.  Gipskleber- Spachtelmasse 
5. Konstruktionsplatte z.B Fermacell oder Gipskarton 

Vorgefertigtes Gipskarton-Faltelement  
6.  BASWAphon Kantenschutz PVC, weiss  
7.  Armierungsgewebe 
8.  Gestrichener Weissputz oder ähnlich 
9.  Konstruktionsprofil 
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Die konstruktiven, statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von BASWAphon 
Akustik-systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung 
von BASWAphon Systemkomponenten und die Verarbeitung gemäss Verarbeitungs-
richtlinien sichergestellt ist.  
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Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, 
Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben der 
schematischen Darstellung entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger 
Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte 
vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma BASWA acoustic 
AG, Marmorweg 10, 6283 Baldegg, Tel.: +41 41 914 02 22, Fax: +41 41 914 02 20. Lieferungen nicht über den Fachhandel. Lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB, siehe www.baswa.com) nur an zertifizierte Verarbeiter. 
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BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved  
udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning.  Forbrugsmængder og  
udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg 
www.baswa.com
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D_040_dk 31.08.2010Afslutning på 90º udvendigt hjørne med gipspuds på tilstødende side - nedhængt

Bemærk

Maling af den lodrette gips sternside foretages optimalt 
inden den afsluttende BASWAphon behandling.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet  
udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse 
som følge af bevægelser.

 

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton 
 Præfabrikeret gipskarton formelement
6. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel
7.   Armeringsvæv
8.   Malet Gipsspartel eller lignende
9.  Konstruktionsprofil


